
TAB. 6 
 
Odtokové vyhodnocení - povodí Berounky  
 

 

Stanice (Tok) 
Plocha 
povodí 
(km2) 

Objem p římého  
odtoku 
(mil. m3) 

Odtoková  
výška 
(mm) 

Příčinná  
srážka 
(mm) 

Součinitel  
odtoku 

Třebel (Kosový p.) 214,66 4,825 22,5 55,1 0,408 

Stříbro (Úhlavka) 296,76 10,044 33,8 55,4 0,610 

Stříbro (Mže) 1144,81 34,633 30,3 59,0 0,514 

Trpísty (Úterský p.) 296,96 8,972 30,2 51,7 0,584 

Tasnovice (Radbuza) 172,16 6,480 37,6 73,6 0,511 

Staňkov (Radbuza) 699,89 22,410 32,0 54,8 0,584 

Lhota (Radbuza) 1174,88 33,491 28,5 46,1 0,618 

Klatovy (Úhlava) 338,78 10,159 30,0 69,2 0,433 

Štěnovice (Úhlava) 897,32 18,789 20,9 44,4 0,471 

Bílá Hora (Berounka) 4015,63 117,600 29,3 48,4 0,605 

Nová Huť (Klabava) 358,79 8,640 24,1 50,0 0,482 

Plasy (Střela) 775,53 19,429 25,1 47,7 0,526 

Liblín (Berounka) 6454,26 176,800 27,4 45,9 0,600 

 
 

Poznámka: započítán objem zadržený v nádržích nad profilem stanic  


